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 Каток bomag BW 100-AC

Набережные Челны, Россия

рабочая масса, кг 2500

ср. нагрузка на валец, кг 1150

ср. нагрузка на колеса, кг 1100

ср. статич. линейная нагрузка, кг/см 11, 5

Размеры:

радиус поворота по внутр. следу 2720

габаритные см. рисунок

Скорость:

макс. рабочая скорасть, км/ч 10, 0

макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией, % 40/30

Привод:

двигатель Kubota D 1703-M-EU34

охлаждение водяное

число цилиндров 3

мощность по ISO 9249, кВт 24, 3

частота вращения, мин-1 2600

1-я фиксир.частота вращения, мин-1 2400

2-я фиксир.частота вращения, мин-1 2600

трансмиссия гидростатич.
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ведущие вальцы передн.+задн.

электрооборудование, В 12

Тормозные системы:

рабочая гидростатич.

стояночная гидромеханич.

Рулевое управление:

тип шарнир. сочленение

рулевой привод гидростатич.

угол поворота/качания полурам, град. 30/7

Вибровозбудитель:

вибровальцы передн.+задн.

  

 Цена: 1 350 000 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Исаева Алёна +7 906 121 05 33
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